
1 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по реконструкции системы освещения на 

Складе Посольства США  

 

Общие положения 

Требуется произвести работы  по реконструкции системы освещения на 

Складе Посольтва США. 

Работы производятся для улучшения надежности работы системы 

освещения, снижения расходов на эксплуатацию системы освещения, 

повышения энергоэффективности системы освещения, увеличение уровня 

освещенности в помещениях и на территории. 

1 Место выполнения работ 

г. Москва, ул. Дорожная 9В. 

2 Состав и содержание работы 

2.1 Разработка документации. 

 разработка плана расположения приборов освещения и 

светотехнического расчета (в результате реконструкции освещения 

уровень освещенности должен соответствовать санитарным 

нормам и техническим требованиям согласно выполняемых работ 

на освещаемых участках); 

 светотехническая часть проекта должна быть выполнена в 

соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» и норм и правил по монтажу светотехнического 

оборудования; 

 разработка проекта реконструкции освещения; 

 электроснабжение реконструируемой системы общего освещения 

должно осуществляться по существующей схеме; вновь 

проектируемые осветительные щиты должны быть запитаны от 

существующего силового шкафа; 

 магистральные и распределительные сети проложить кабелем 

нужного сечения в стальных трубах, в коробах и кабельных лотках; 

 осветительные щиты выбрать с автоматическими выключателями, 

к которым подключено общее, дежурное и аварийное освещение; 

 по окончании всех работ Подрядчику необходимо подготовить и 

передать исполнительную документацию на выполненные работы. 
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2.2 Демонтаж существующего оборудования. 

Демонтажу подлежат: 

 светильники рабочего и аварийного (дежурного) освещения; 

 существующие щиты управления светильниками рабочего 

освещения ЩО; 

 существующие щиты управления светильниками аварийного 

(дежурного) освещения ЩАО; 

 питающие линии; 

 трубы, лотки в которых были проложены кабели. 

2.3 Организация на время проведения работ временного освещения. 

2.4 Монтаж нового оборудования. 

 светильники рабочего и аварийного (дежурного) освещения; 

 щиты управления светильниками рабочего освещения ЩО; 

 щиты управления светильниками аварийного (дежурного) освещения 

ЩАО; 

 питающие линии. 

2.5 Пусконаладочные работы. 

После проведения работ Подрядчику необходимо провести 

пусконаладочные работы смонтированного оборудования, предоставить 

исполнительную схему смонтированного осветительного оборудования. 

3 Требования к выполнению работ 

Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным 

персоналом, имеющим соответствующие допуска на право выполнения 

работ. 

В связи с невозможностью сборки строительных лесов, работы на 

высоте проводить с использованием подъемных механизмов.  

Все работы выполняются в соответствии с требованиями НТД. 

Подрядчик за два дня до производства работ уведомляет Заказчика о 

планируемых работах. Работы необходимо выполнить в течение 45 

календарных дней. 

Работы производить с 08.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие и выходные дни с 

соблюдением правил техники безопасности, правил пожарной безопасности 

и инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме в ОАО "ВПК "НПО 

машиностроения".  



3 

 

4 Требования к качеству работ, в том числе к технологии производства 

работ и безопасности выполняемых работ. 

Подрядчик применяет только сертифицированные материалы. Условия 

монтажа и эксплуатации оборудования должны соответствовать 

требованиям, указанным в следующих документах: 

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию 

вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий. Глава 10. Требования к освещению производственных 

объектов» 

 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» Раздел 

7. Искусственное освещение. «Освещение помещений 

производственных и складских зданий» 

 МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное 

освещение. Таблица 3» 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»,7 издание. 

 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н 

 ПОТ РМ 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при 

электрогазосварочных работах» 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. 

Общие требования» 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  

Часть 2 Строительное производство» 

 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ПП РФ от 

25.04.2012 г. №390) 

 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (утв. Пр. Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.). 

Работы производятся только в отдельной огороженной зоне. По 

окончании монтажных работ уборка мусора и материалов с места работ 

силами Подрядчика. 

5 Порядок контроля и приемки работ 

Контроль за работами производится представителями Заказчика 

объекта или лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом 

объекте. Контролируются: сроки выполнения работ, объёмы, технология и 

номенклатура работ. 

При нарушении технологии производства работ, требований техники 

безопасности, правил пожарной безопасности, применения материалов не 
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соответствующих ГОСТам и ТУ, инструкции о пропускном и 

внутриобъектовом  режиме работы прекращаются по указанию лица, 

осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения 

нарушения. Указания являются обязательными и подлежат 

беспрекословному выполнению. 

На работы, которые согласно технологии производства работ будут 

скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт 

освидетельствования скрытых работ. 

Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчиком 

совместно с Подрядчиком, при приемке проверяются объемы, качество работ 

и номенклатура выполненных работ.  

6 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Продолжительность гарантийного периода качества выполняемых работ 36 

(тридцать шесть) месяцев с момента подписания актов выполненных работ. 

 

7 Требования к осветительному оборудованию 

 

Товар должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или под 

иным обременением, не ранее 2014 г. выпуска. Запрещается поставка бывших в 

употреблении, фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров. На 

товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий 

официальному техническому описанию товара.  
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1. Уличные светильники в количестве 28 шт. должны соответствовать 

следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 220 ± 10% / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 60 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 4500 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >70 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Л 

Тип условной экваториальной кривой силы света Многолучевой 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 75 

лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP по ГОСТ 

14254 

65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 40 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника, ДШВ, мм,  не более 530 х 260 х 115 

Масса светильника, нетто, кг, не более 4 

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 

60598-1 

I 

Крепление консольное 

Диаметр консольного крепления, мм, не более 65 

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 

 

1.1. Конструкция радиатора светильника должна исключать возможность его 

запыления и забивания опавшей листвой, снегом и прочим – расстояние между 

ребер должно обеспечивать самоочищение теплоотдающих поверхностей. 

1.2. Устройство жесткой консоли должно иметь достаточную механическую 

прочность согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. 
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2. Уличные прожекторы в количестве 28 шт. должны соответствовать 

следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 220 ± 10% / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не 

более 

45 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 4500 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д 

Тип светораспределения прожектора круглосимметричный 

Максимальная (осевая) сила света, кд, не более 430 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 100 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды, IP по ГОСТ 14254 

65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 40 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Крепление П-образная лира с возможностью 

поворота светильника на ±90° 

Габаритные размеры светильника с 

кронштейном, ДШВ, мм, не более 

340x560x180 

Масса светильника, нетто, кг, не более 3,3 

Класс защиты от поражения электрическим 

током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 

II 

Способ подключения Провод с втулочными  наконечниками  

Сечение проводов, мм², не менее 2 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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3. Промышленные светильники в количестве 5 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 220 ± 10% / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не 

более 
90 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 9000 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 100 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды, IP по ГОСТ 14254 
65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 40 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, 

ДШВ, мм,  не более 
540х270х290 

Масса светильника, нетто, кг, не более 8,1 

Крепление П-образная лира с возможностью 

поворота светильника на ±90° 

Класс защиты от поражения электрическим током 

по ГОСТ Р МЭК 60598-1 
I 

Способ подключения 
Провод с втулочными  

наконечниками  

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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4. Промышленные светильники в количестве 10 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 220 ± 10% / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не 

более 
150 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 13000 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 85 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды, IP по ГОСТ 14254 
65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 40 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, 

ДШВ, мм,  не более 
540х270х290 

Масса светильника, нетто, кг, не более 8,6 

Крепление П-образная лира с возможностью 

поворота светильника на ±90° 

Способ подключения 
Провод с втулочными  

наконечниками  

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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5. Промышленные светильники в количестве 21/14 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 220 ± 10% / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не 

более 
300 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 26000 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д/Г 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 75 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды, IP по ГОСТ 14254 
65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 40 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, 

ДШВ, мм,  не более 
1050x270x290 

Масса светильника, нетто, кг, не более 17 

Крепление П-образная лира с возможностью 

поворота светильника на ±90° 

Способ подключения 
Провод с втулочными  

наконечниками  

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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6. Офисные подвесные светильники в количестве 5 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 120-300 / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 40 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,92 

Световой поток, лм, не менее 4500 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Л 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 100 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP по 

ГОСТ 14254 
64 

Диапазон рабочих температур, °С от - 10 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, ДШВ, 

мм,  не более 
1020х165х60 

Масса светильника, нетто, кг, не более 4,8 

Крепление Система тросового подвеса 

Способ подключения 
Клеммные наконечники в 

комплекте 

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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7. Офисные накладные светильники в количестве 56 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 176-264 / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 50 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95 

Световой поток, лм, не менее 4500 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 6000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 90 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP по ГОСТ 

14254 
50 

Диапазон рабочих температур, °С от - 10 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, ДШВ, мм,  не 

более 
1020х240х45 

Масса светильника, нетто, кг, не более 3,4 

Крепление накладной 

Способ подключения 
Колодка 

клеммная 

Сечение проводов, мм², не менее 3 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 
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8. Офисные встраиваемые светильники в количестве 66 шт. должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 

Питающее напряжение, В / диапазон частот, Гц 176-264 / 50 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 45 

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95 

Световой поток, лм, не менее 4500 

Диапазон цветовой температуры, К 4000 - 5000 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П 

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 Д 

Светодиоды: Корея 

Светоотдача светильника со светодиодами:  не менее 100 лм/Вт 

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP по 

ГОСТ 14254 
65 

Диапазон рабочих температур, °С от - 10 до + 40 

Ресурс работы светильника, ч, не менее 50000 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры светильника с кронштейном, ДШВ, 

мм,  не более 
600х600х55 

Масса светильника, нетто, кг, не более 2,2 

Крепление встраиваемый 

Способ подключения 
Клеммные наконечники в 

комплекте 

Сечение проводов, мм², не менее 2 х 0,75 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

9. Требования к электрическим параметрам. 

9.1. Сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2 

МОм в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. 

9.2. Электрическая прочность изоляции цепей переменного тока должна быть не 

менее 1.5 кВт в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. 

 

10. Требования к электромагнитной совместимости. 

10.1 По уровню напряжения импульсных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах 

светодиодный осветительные приборы должны соответствовать ГОСТ Р 51318.15-

99. 

 

11. Требования транспортабельности. 

12.1. Требования к отгрузке и доставке товара определяются в соответствии со ст. 

509, 510 Гражданского кодекса РФ. 

12.2. Светодиодные осветительные приборы должны быть приспособлены к 

транспортировке всеми видами транспорта. Требования к условиям 

транспортирования Л по ГОСТ 23216-78. 

12.3. Светодиодные осветительные приборы должны нормально функционировать 

и сохранять заданные характеристики после транспортирования в условиях 1 по 

ГОСТ 15150.  

12.4. Поставляемая партия товара должна сопровождается следующими 

документами: 

- подлинником декларации о соответствии (действующий сертификат), или её копией, 

заверенной подлинной печатью и подписью руководителя предприятия, держателя 

подлинного оригинала, выданного на всю поставляемую партию;  

- регистрационные удостоверения 

- товарно-транспортной накладной на каждую партию оформленной в 3-х 

экземплярах; 

 

12. Требования к маркировке. 

12.1 Маркировка должна содержать следующую информацию: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование (обозначение) светильника 

- серийный номер; 

- номинальная мощность; 
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- номер ТУ; 

- световой поток. 

 

13. Требования к безопасности. 

13.1 Конструкция светодиодных осветительных приборов должна обеспечивать класс 

защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. 

13.2 Конструкция светодиодных осветительных приборов не должна приводить к 

чрезмерному нагреву и воспламенять окружающие элементы и материалы в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. 

13.3. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных 

несоответствий официальному техническому описанию товара. 

 


